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FUSSBALL  
AUFPUMP-ANWEISUNG

FUSSBALL  
GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEREITUNG
Wir empfehlen, die Fußbälle im Winter mindestens 24 Stunden vor 
dem erstmaligen Aufpumpen bei Zimmertemperatur (20 – 25°C) 
aufzubewahren, damit die Voraussetzungen optimal sind.

VENTILÖL
1 – 2 Tropfen Ventilöl vor jedem Aufpumpen in das Ventil geben, 
um sicherzustellen, dass das Ventil richtig abgedichtet ist.

AUFPUMPEN
Das Ventil nach oben richten und die Hohlnadel gerade in das 
Ventil einführen. Stets eine lange Hohlnadel verwenden, damit 
Ventil oder Blase nicht beschädigt werden.

LUFTDRUCK ÜBERPRÜFEN
•	 Den Ball auf die empfohlene Größe aufpumpen.
•	 Der empfohlene Luftdruck ist neben der Ventilöffnung  

angegeben.
•	 Den Ball langsam auf die korrekte Größe aufpumpen, zu 

schnelles Aufpumpen kann die Blase beschädigen.
•	 Luftdruck mit einem Druckmesser überprüfen.

VOR JEDEM AUFPUMPEN
Stets 1 – 2 Tropfen Ventilöl vor jedem Aufpumpen in das Ventil ge-
ben, um sicherzustellen, dass das Ventil richtig abgedichtet ist.

AUFBEWAHRUNG
Einen Teil der Luft entweichen lassen und an einem trockenen, 
belüfteten Platz bei 20 – 25°C aufbewahren.

REINIGUNG UND TROCKNUNG
Den Ball nach jedem Gebrauch mit milder Seifenlauge reinigen 
und mit Wasser abspülen. Den Ball danach mit einem Handtuch 
abtrocknen und an einem trockenen, belüfteten Ort bei 20 – 25°C 
trocknen lassen. Den Ball nie auf oder in der Nähe einer Heizung 
trocknen.

Das FIFA-Qualitätsprogramm für Fußbälle gewährleistet hohe 
Standards durch strenge Tests unter Laborbedingungen.
Alle Bälle, die bei von der FIFA organisierten Spielen zum Einsatz 
kommen, müssen ein FIFA-Qualitätssiegel tragen. Dieses Siegel 
garantiert eine einheitliche Performance in jedem einzelnen Spiel.

Um das FIFA-Qualitätssiegel zu erhalten, muss ein Ball sieben 
Tests bestehen, bei denen Gewicht, Umfang, Rundheit, Ab-
sprungverhalten, Wasseraufnahme, Druckfestigkeit und Form-
beständigkeit geprüft werden.
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